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Termograafilise ülevaatuse aruanne

Töö on teostatud Flir Systems termokaameraga FLIR B60.

Kaamera tehnilised andmed:
• Temperatuurivahemik: -20 kuni +120°C 
• Tundlikkus: 0,08°C 
• Minimaalne sise- ja välistemperatuuri erinevus 10°C

* käesolevas aruandes on viidatud temperatuuride erinevustele ja tegemist ei ole 
ehitusekspertiisiga

http://www.soojusaudit.ee/
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Flir b6012.11.2011 10:11:53IR_16640.jpg0,954,0 °C1,0 mNäituse tn 19. Fassaadi keskmine temperatuur joonel  Li2 on 3,6 C. Suuremad soojakaod esinevad läbi maja  vundamendi, kus joone Li1 keskmine temperatuur on 5,5 C. Vundament on soojustatud ühe meetri sügavusel t.
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Flir b6012.11.2011 10:12:21IR_16641.jpg0,954,0 °C1,0 mFassaadi temperatuur on ühtlane. Probleemseks võib pidada akende soojapidavust. Piirkonna Ar1 keskmine  temperatuur on 6 C, mis on muust fassaadist 2,5 C võrra kõrgem.
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Flir b6012.11.2011 10:12:52IR_16642.jpg0,954,0 °C1,0 mOn näha, et ülemise korruse fassaadi soojustus on veidi parem. Piirkondade Ar1, Ar2 keskmised temperatuurid  on vastavalt 3,8 C ja 3,5 C.Näha ei ole sooja õhu liikumist välja läbi ventilatsiooniavade. Võimalik, et ventilatsioon on välja lülitatud.
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Flir b6012.11.2011 10:13:14IR_16643.jpg0,954,0 °C1,0 mNäha on eemal asuva hoone suuremaid soojakadusi läbi klaasfassaadi (piirkond Ar1). Soojakaod on võrreldavad akna soojakadudega piirkonnas Ar2.
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Flir b6012.11.2011 10:13:41IR_16644.jpg0,954,0 °C1,0 mKui vaadeldava maja fassaadi temperatuur oli umbes 3,5 C, siis võrdluseks selle vastasmaja fassaadi keskmine temperatuur piirkonnas Ar1 on 4,7 C. Akna keskmine temperatuur piirkonnas Ar2 on 5,5 C.
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Flir b6012.11.2011 10:21:11IR_16645.jpg0,954,0 °C1,0 mSellel fotol näiab seina keskmiseks temperatuuril 4,4 C (Ar2) ning akna keskmiseks temperatuuriks 7 C. Oluline on ka märkida, et akna ülemises osas on külmasillad suuremad ning seal ulatub temperatuur kuni 10,9 kraadini.
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Flir b6012.11.2011 10:22:18IR_16646.jpg0,954,0 °C1,0 mSoojakaod on suured akna raamides ning -paledes. Oluliseks võib pidada suuremat soojalekke piirkonda punktis  Sp1, kus on ilmselt puudulik soojustus akna ülemisel palel.Võrreldes alumise korrusega on ülemise korruse aknad soojapidavamad.
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Flir b6012.11.2011 10:39:19IR_16647.jpg0,9522,0 °C1,0 mTemperatuuri varieeruvus piirkonnas Ar1 on tagasihoidlikult 2,4 C. Piirkonna keskmine temperatuur on 20 C.
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Flir b6012.11.2011 10:41:23IR_16648.jpg0,9522,0 °C1,0 mPiirkonnas Ar2 on näha ventilatsiooniseadet, mille ümbrus on veidi jahedam (rohelised toonid). Suuremad külmasillad on aga aknaraamis - piirkonna Ar1 madalaim temperatuur on 14,7 C.

9  (26)



12.11.2011Soojusaudit OÜ Energiasäästu nädal 2011www.soojusaudit.ee Kredex-i ekskursioon TartusViljar Puusepp

Flir b6012.11.2011 11:00:17IR_16650.jpg0,954,0 °C1,0 mTammsaare tn 5. Fassaadi temperatuur on ühtlane. Pi irkonna Ar1 keskmine temperatuur on 5,1 C. Akna  keskmine temperatuur piirkonnas Ar2 on 7,2 C, ulatuses maksimaalselt 10,8 kraadini. Punktides Sp1-Sp4 asuvad korteripõhised ventilatsiooni soojusvahetid.
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Flir b6012.11.2011 11:01:09IR_16651.jpg0,954,0 °C1,0 mPiirkonna Ar1 keskmine temperatuur on 7,3 C. Akna ülaservas on suuremad soojakaod.
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Flir b6012.11.2011 11:10:59IR_16652.jpg0,9520,0 °C1,0 mKuumaveetoru temperatuur punktis Sp1 on 52 C. Külmaveetoru temperatuur punktis Sp2 on 14 C.
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Flir b6012.11.2011 11:11:23IR_16653.jpg0,9520,0 °C1,0 mKeldris on suur õhuniiskus (80%), kuid soojustatud piirete tõttu ei ole antud juhul hallituse leviku ohtu märgata.  Veeauru kondenseerumine jahedatele pindadele tekiks  80% õhuniiskuse korral 12 C juures. Piirkonna Ar1 minimaalne temperatuur on 19,7 C.
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Flir b6012.11.2011 11:14:16IR_16654.jpg0,9520,0 °C1,0 mPildil on soojussõlmes asuvad osaliselt soojustatud torud ning soojusvaheti alumises ääres. Temperatuurid punktides Sp1 ja Sp2 on vastavalt 75,4 C ja 48,1 C.
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Flir b6012.11.2011 11:15:24IR_16655.jpg0,954,0 °C1,0 mTemperatuurierinevus piirkondades Ar1 ja Ar2 tuleneb ilmselt tumedama värvitooni omadusest kiiremini  soojeneda. Võimalik on ka see, et värvide vahetumise piiril on üleminek konstruktsioonistes iseärasustes, mis põhjustab keldri osa kõrgema temperatuuri.
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Flir b6012.11.2011 11:50:17IR_16656.jpg0,954,0 °C1,0 mAleksandri tn 28. Maja on soojustatud liim-puistevi llaga, mis sobib hästi puumajade ebatasaste pindade täiteks  fassaadis.Piirkonna Ar1 keskmine temperatuur on 4,9 C.
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Flir b6012.11.2011 11:50:56IR_16657.jpg0,954,0 °C1,0 mSoojalekke kohad paistavad välja heledama tooniga (näiteks punktid Sp1-Sp3).
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Flir b6012.11.2011 11:52:17IR_16658.jpg0,954,0 °C1,0 mFassaadi soojustus on ühtlane. Piirkondade Ar1, Ar2 keskmised temperatuurid on vastavalt 4,2 C ja 7,1 C.
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Flir b6012.11.2011 11:52:41IR_16659.jpg0,954,0 °C1,0 mFassaadi soojustuses probleeme ei tähelda. Keskmine temperatuur piirkonnas Ar3 on 4,5 C. Akende tempertuurid piirkondades Ar1 ja Ar2 on aga keskmiselt 8,3 C ja 6,2 C.
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Flir b6012.11.2011 11:53:14IR_16660.jpg0,954,0 °C1,0 mSokli osa keskmine temperatuur joonel Li1 on 0,6 C võrra kõrgem kui fassaadil joonel Li2.
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Flir b6012.11.2011 11:54:03IR_16661.jpg0,954,0 °C1,0 mJoonte Li1 ja Li2 keskmised temperatuurid on vastavalt 6,9 C ja 4,7 C.
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